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GEFAHRDUNGSBEURTEILUNG
ARBEITSMITTEL

Durchfiihrung von Priifungen

Festlegen von Priifungen

Die Priiffristen sind vom Verantwortlichen festzulegen.
Es wird empfohlen, Priiffristen wie sie in dem Regel-
werk der Unfallkassen (Berufsgenossenschaften) oder
im staatlichen Regelwerk empfohlen werden, beizu-
behalten. Bei einer Verlangerung von Fristen ist durch
ausfiihrliche Dokumentation im Vorfeld zu belegen,
dass keine Ausfille oder Mangel festgestellt wurden.

Befihigungsgrad des Priifers

Die Betriebssicherheitsverordnung und die technischen
Regeln fordern Priifungen von Arbeitsmitteln durch so
genannte ,,Befidhigte Personen“ durchfiihren zu lassen.
Der erforderliche Befdhigungsgrad ist dabei in Ab-
hangigkeit vom Arbeitsmittel und von der Art der Priifung
zu sehen.

Benutzer

Einfache Priifungen von Arbeitsmitteln die keine beson-
deren fachlichen Kenntnisse erfordern, kbnnen von
Personen durchgefiihrt werden, die die erforderliche Zu-
verladssigkeit besitzen, die Priifaufgabe durchzufiihren
und da Ergebnis beurteilen konnen. Dies ist in der Regel
der Benutzer des Arbeitsmittel, z.B. Labor- oder Werk-
stattpersonal.

Benutzer mit speziellen Kenntnissen

Priifungen von Arbeitsmitteln, die fachliche Kenntnisse
voraussetzen, sind von Personen mit dem Befahigungs-
grad 2 (ehemaliger Sachkundiger) durchzufiihren.

Dies miissen Personen mit entsprechender Berufsaus-
bildung, Berufserfahrung und zeitnaher beruflicher
Tatigkeit sein. Spezielle Sachkenntnisse, die fiir eine
Beurteilung des betriebssicheren Zustandes notwendig
sind konnen durch Schulungen erworben werden.
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Anerkannter Sachverstiandiger und
zugelassene Uberwachungsstelle

Die beféhigte Person muss liber besondere Kenntnisse
auf dem Gebiet des zu priifenden Arbeitsmittels ver-
fuigen. Sie muss regelmaRig Arbeitsmittel entsprechend
Bauart und Bestimmung priifen und gutachterlich
beurteilen. Dieser Befahigungsgrad ist in der Regel zur
Priifung liberwachungsbediirftiger Anlagen erforderlich.

Es empfiehlt sich einen (Priif- und Wartungsplan) zu
fuhren, in dem die regelmaRigen Prifungen von Arbeits-
mitteln und Sicherheitseinrichtungen, sowie zu jedem
zu priufenden Arbeitsmittel Priiffrist, Befahigungsgrad
des Prufers und Art der Dokumentation angegeben wird.



